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SCHEDA TECNICA ART.: AN 3
RETE IN NYLON AD ALTA TENACITA’ CON MAGLIA DA MM. 42 x 42 E SPESSORE DA MM. 3

- DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE: “ NET NO FIRE “
- DESCRIZIONE: TESSUTO RETE PRODOTTO IN VARI COLORI

  <Natura dei componenti: 100% NYLON PA 6 TITOL 210/90

  <Formato: ALTEZZA A PIACIMENTO – LUNGHEZZA A PIACIMENTO

                      Lavorazione RASCHEL – Peso: g. 180/mq.

   < Trattamento ignifugo di masse o di superficie al quale è sottoposto: NESSUNO

   < Il materiale è: ANISOTROPO CON FACCE UGUALI

- ASSIEMAGGIO DEI DIVERSI COMPONENTI: NESSUNO

- POSA IN OPERA DEL MATERIALE: SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU        

  AMBO LE FACCE  

- IMPIEGO: TENDAGGI, SIPARI E DRAPPEGGI

- MANUTENZIONE: METODO  “ A “ SCONDO UNI 9176.1998

Ogni rete viene realizzata sia in lunghezza che in larghezza della dimensione richiesta, completa di rinforzo perimetrale con una treccia da mm. 6 cucita alla rete, lasciando negli angoli uno spezzone di corda per facilitare la messa in opera.
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