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SCHEDA TECNICA ART.: B 1
RETE IN NYLON CON NODO, , CON MAGLIA DA MM. 30X 30 E SPESSORE DA MM. 0,50     

- RETE “ INVISIBILE “ realizzata in nylon monofilo ad alta tenacità, idrorepellente, con maglia quadrata da mm. 30 x 30, filato da mm. 0.50.

E’ utilizzata per la protezione di edifici da passeracei  in quanto grazie alla sua poca visibilità non deturpa facciate di chiese, monumenti  o palazzi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- MATERIALE:  Nylon momofilo
- COLORE DISPONIBILE:  verde chiaro
- SPESSORE FILATO:  0,50 mm.
- RETE: a maglia quadrata 

- MAGLIA:  mm. 30 x 30 
- PESO:  40 g. /mq.

- BORDATURA  PERIMETRALE: realizzata con una treccia in nylon con spessore da mm. 6
- ASSORBIMENTO D’ ACQUA 0,01% - IDROREPELLENTE –

Ogni rete viene realizzata sia in lunghezza che in larghezza della dimensione richiesta, completa di rinforzo perimetrale con una treccia da mm. 6 cucita alla rete, lasciando negli angoli uno spezzone di corda per facilitare la messa in opera.
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